
Universal-Rohrschelle mit
Schallschutz und Schnellverschluss

Material: DC01 - DIN EN 10130

Oberfläche: Promatverzinkt (min. 8 µm)

Anschluss: 3-fach Muffe M8 / M10 / 1/2" (A) / Optional: mit
Gewindehülse (Art. 50.900) 4-fach

Klemmschraube: Kombischraube 6-Kant M6, Schlitz und Kreuzschlitz, mit
Schraubensicherung (M)

Dämmmaterial: EPDM

Dämmmaterialhärte: 45° Shore A

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 120° C

Geräuschminderung: bis 18 dB(A)

Materialtyp: Stahl verzinkt

Anschlusstyp: Mehrfach-Muffe

Schallschutz: Ja

https://schaenis.com/shop/de/?plugin=zoom&artnr=11005&wkid=8148190778254
https://schaenis.com/shop/de/?plugin=zoom&artnr=11005&wkid=8148190778254


Spannmass
mm

Grösse
Zoll

B x S
mm

L
mm

H
mm

EPDM
mm

Max. Funktionsbel. (F)
N

Normkarton
Stück

11 - 16 1/4 25 x 1,5 64 35,5 3 1200 25

17 - 22 3/8 / 1/2 25 x 1,5 70 36,5 3 1200 25

24 - 29 3/4 25 x 1,5 77 40,0 3 1200 25

32 - 37 1 25 x 1,5 85 44,0 3 1200 25

38 - 43 1 1/4 25 x 1,5 91 47,0 3 1200 25

44 - 50 1 1/2 25 x 1,5 97 50,5 6 1200 25

51 - 57   25 x 1,5 104 54,0 6 1200 25

57 - 64 2 25 x 1,5 111 57,5 6 1200 25

66 - 74   25 x 1,5 118 62,5 6 1200 25

75 - 83 2 1/2 25 x 1,5 128 67,0 6 1200 25

88 - 96 3 25 x 2,0 150 73,5 6 1400 25

97 - 104   25 x 2,0 158 77,5 6 1400 25

108 - 116 4 25 x 2,0 170 83,5 6 1400 25

120 - 127   25 x 2,0 181 89,0 6 1400 25

127 - 135   25 x 2,0 189 93,0 6 1400 25

135 - 141 5 25 x 2,0 195 96,0 6 1400 25

147 - 155   25 x 2,0 209 103,0 6 1400 25

155 - 162   25 x 2,0 216 106,5 6 1400 25
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