
Leichtrohrschelle, einteilig, mit
Schallschutz, Kombimuffe M8/M10
und Schnellverschluss

Material: DC01 - DIN EN 10130

Anschluss: Kombi M8 / M10 Innengewinde (A)

Klemmschraube: Kombischraube Schlitz- und Kreuzschlitz (M)

Dämmmaterial: EPDM

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +120° C

Geräuschminderung: bis 18 dB(A)

Materialtyp: Stahl verzinkt

Anschlusstyp: Mehrfach-Muffe

Schallschutz: Ja
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Spannmass
mm

Grösse
Zoll

B x S
mm

L
mm

H
mm

M EPDM
mm

Max. Funktionsbel. (F)
N

Normkarton
Stück

12 - 14 1/4 20 x 1,5 48 30 M6 4 800 50

15 - 19 3/8 20 x 1,5 52 32 M6 4 800 50

20 - 24 1/2 20 x 1,5 57 35 M6 4 800 50

25 - 30 3/4 20 x 1,5 63 38 M6 4 800 50

32 - 37 1 20 x 1,5 70 41 M6 4 800 50

40 - 46 1 1/4 20 x 1,5 80 46 M6 4 800 50

48 - 53 1 1/2 20 x 2,0 90 51 M6 4,5 1000 50

54 - 58   20 x 2,0 95 53 M6 4,5 1000 50

59 - 62 2 20 x 2,0 99 55 M6 4,5 1000 50

63 - 67   20 x 2,0 104 58 M6 4,5 1000 50

70 - 73   20 x 2,0 110 61 M6 4,5 1000 50

74 - 80 2 1/2 20 x 2,0 117 64 M6 4,5 1000 50

83 - 91 3 20 x 2,0 128 70 M6 4,5 1000 50

101 - 106   23 x 2,5 152 78 M6 5 1200 25

108 - 114 4 23 x 2,5 161 82 M6 5 1200 25

122 - 128   23 x 2,5 173 90 M8 5 1200 25

159 - 168   23 x 2,5 212 110 M8 5 1200 25
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